


Y a3 Wychodzac naprzeciw potrzebom naszych Klientéw firma DREWBET®
DREWBET?® uruchomita specjalistyczny dziat zajmujacy sie profesjonalnym
\V zagospodarowaniem i aranzacja terenu. Zespé6t doswiadczonych specjalistéw
wykonuje koncepcje architektoniczne otoczenia dla wszystkich typéw
eI ON budynkéw przy wykorzystaniu catej oferty firmy DREWBET® z zachowaniem
ey najnowszych trendéw i standardéw.
Dla zwizualizowania potrzeb i oczekiwar Klientéw wzgledem wygladu
cras nilepezs Wbiany otoczenia oraz oszacowania petnej wielkosci zamdwienia - firma DREWBET®
rozwigzania poparte naszym zagwarantowata swoim Klientom komfort swobodnego projektowania
projgkiam toKiggrdo oferujactrzy odmiany koncepcji architektonicznych.

sukcesu Twojej inwestycji.

Jakos¢ naszych produktéw

Szczegoty dostepne na www.drewbet.pl

Koncepcja architektoniczna otoczenia wykonywana jest dla produktéw typu PLUKANEGO,
SRUTOWANEGO, POSTARZANEGO oraz MELANZU KOLORYSTYCZNEGO a takze KOSTKI
STANDARDOWEJ powyzej 150 m® z uwzglednieniem galanterii dekoracyjnej.

Projekty dla materiatéw typu CITY INDUSTRIES rozpatrywane sa indywidualnie

po wczesniejszym kontakcie z biurem projektowym. Szczegéty oraz formularz zaméwienia
dostepny jest na www.drewbet.pl

Pigkne otoczenie domu wymaga nie tylko
wyobrazni, ale rowniez fachowej wiedzy
oraz umiejetnosci.

Dla nas kazdy projekt to indywidualne
wyzwanie artystyczne. Staramy sie by efekty
pracy projektantow byly jak najbardziej
satysfakcjonujace dla naszych Klientéow.
Dbamy by w naszych propozycjach
zachowana byta najwyzsza jako$¢ ustugi
projektowej.

Kontakt do biura projektowego:
tel. 695-056-691

www.drewbet.pl
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GRATIS!
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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNE}:
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. Koncepcja architektoniczna otoczenia wykonywana jest dla produktéw typu

architektonicznej to 14 dni roboczych. Wykonanie ewentualnych niewielkich

plukanego, $rutowanego, postarzanego, ziota jesier, melanzu kolorystyczneg
a takze kostki standardowej powyzej 150 m?z uwzglednieniem galanterii
dekoracyjnej. Projekty dla materiatéw typu CITY INDUSTRIES rozpatrywane sa
indywidualnie po wczesniejszym kontakcie z biurem projektowym

Podstawa do podiecia prac projektowych jest kontakt z dziatem projektowym
firmy DREWBET oraz podanie informacii dla celéw projektowych (formularz
zaméwienia)

Wysokos¢ optaty projektowe] uzalezniona jest od wybranego rodzaju projektu.
Aktualne typy oraz szczegstowe informacie o projektach dostepne

sa na www.drewbet.pl

Po wniesieniu opfaty za wybrany projekt Firma Drewbet wystawia fakture vat.
Zwroty kaucji (wg aktualnych warunkéw dostepnych na ww.drewbet.pl) sa mozliwe
po dokonaniu zakupu produktéw Firmy Drewbet w siedzibie lub w punktach
handlowych, po uprzednim przedstawieniu dokumentu zakupu i zgodnosci

ze specyfikacja materiatowa projektu. Uprawniona do odbioru kauc]i jest osoba
fizyczna lub firma, ktéra zaméwita projekt i dokonata wpfaty.

Koncepcja architektoniczna wykonywana jest na podstawie materiatow
dostarczonych do dziatu pr Dokumentacja powinna zawiera¢: mape
do celéw projektowych, zagospodarowanie terenu, rzuty parteréw istniejacych
lub planowanych budynkéw oraz inne materiaty niezbedne do wykonania projektu
koncepcji architektonicznej. W przypadku braku w/w dokumentacji, bad gdy
strony postanowia inaczej, istnieje mozliwos¢ dojazdu na inwestycje i wykonanie
fizycznego pomiaru dziatki.

(maksymalnie dwa razy) nie wlicza sig do w/w okresu.

8. Wstepna koncepcja architektoniczna jest wysytana w formie elektronicznej na

adres e-mail podany na formularzu. W przypadku braku kontaktu zwrotnego

przez okres powyzej 30 dni kalendarzowych, wstepna koncepcja architektoniczna

uznawana jest za zaakceptowana i wysylana poczta na adres podany.

w formularzu, tym samym projekt uznany jest za zakoficzony.

Aby dziat projektowy wykonat modyfikacje koncepcji architektonicznej nalezy

na otrzymanym wstepnym rzucie nanies¢ modyfikacje wraz z jasnym, zrozumiatym

opisem a nastepnie wystac zeskanowany dokument do dziatu projktowego

firmy DREWBET

10. Po wystaniu koncepcji architektonicznej w formie drukowanej, ustuga projektowa

zostaje uznana za zakonczona,

Klient lub osoba posrednia zamawiajaca materiat zobowiazana jest do zakupu

materiatu zgodnego ze specyfikacia z projektu, co jest warunkiem koniecznym

do zwrotu kaucji

Termin zakupu materiatu uwzglednionego w projekcie oraz odliczenie kaucji

projektowej wynosi do szesciu miesigcy od daty zakoriczenia koncepcji

architektonicznej.

18. Inwestor wyraza zgode na wstep, na teren nieruchomosci przez przedstawiciela
Firmy Drewbet w celu przeprowadzenia wzji lokalnej.

14. Klient wyraza zgode do wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej
koncepcji przez Firme Drewbet Sp.J.. réwniez dla celéw reklamowo-promocyjnych.
Wykonanie i wykorzystanie przez Drewbet Sp. J. zdje¢ zrealizowane] koncepcji

“

©

Data spotkania oraz forma i termin przekazania koncepcji architektonicznej
jest ustalany z projektantem.

Stan inwestycji zawarty na przekazanych mapach lub zastany w dniu pomiaru
przez projektanta, uznawany jest za stan ostateczny do wykonania koncepcji
architektonicznej, chyba ze projektant zostanie poinformowany o planowanych
lub juz istniejacych zmianach w dniu przekazania dokumentacji lub w dniu
pomiaru. Pézniejsze wprowadzenie takich zmian nie jest mozliwe.

Poczatek prac projektowych nastepuje z dniem otrzymania przez dziat
projektowy potwierdzenia wpfaty kaucji. Termin wykonania wstepnej koncepcii

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS

architektonicznej na posesji Klienta nie bedzie stanowi¢ podstawy do zapiaty
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz.

15. Jezeli nie zostaty poczynione inne ustalenia, majatkowe prawa autorskie do
wykonanej koncepcji architektoniczne] przystuguja firmie Drewbet Sp. Jawna,

16. Klient akceptuje, ze Firma DREWBET i Projektant nie ponosza odpowiedzialnosci
za sposéb oraz jakos¢ realizacji wykonania inwestycji, ani nie sa zobowiazani
do nadzoru nad realizacia inwestycji przeprowadzonej na podstawie koncepcji
architektonicznej uzyskanej w ramach niniejszego zaméwienia

AKTUALNE WARUNKI WYKONANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNYCH

DOSTEPNE NA WWW.DREWBETPL
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

250 320
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MALAGA MF MELANZE GR. 60[mm]

cena netto: 51,36 zt/m?
cena brutto: 63,17 zt/m 2

DREWBET® MALAGA MF

DREWBET® MALAGA MF to jedna z najnowszych kostek w ofercie. Prosty ksztatt kostki pozwala na zastosowanie jej w wielu obszarach
projektowania. Duzy wybdr melanzy kolorystycznych oraz réznorodne wymiary to gwarancja atrakcyjnej i funkcjonalnej powierzchni
Delikatne wykonczenie krawedzi kostek DREWBET® MALAGA MF za pomoca mikrofazy daje mozliwo$¢ zastosowania jej zaréwno

do wykonania podjazdéw jak i nowoczesnych taraséw oraz przydomowych patio.

DREWBET® MALAGA MF Gr. 60 [mm)]

Diugosc [mrm] 260 190 290 380
Szeroko$¢ [mm] 120 160 200
- - & : llog arstwie 28
MALAGA ZLOTA JESIEN D1 MALAGA ZLOTA JESIEN D3 MALAGA MELANZ D4 MALAGA MELANZ D5 MALAGA MELANZ D7 [ -
57 * ~ o
I 1
llo$¢ m?w pakiecie 2,68

1a doktadne

dane techniczne kostki DREWBET® MALAGA MF pozwalaja
2 aranzacyjno-projektowe

MALAGA MELANZ D8 MALAGA MELANZ MALAGA MELANZ MALAGA MELANZ
CZERWONO-GRAFITOWY POMARAKICZOWO-BRAZOWY SZARO-GRAFITOWY MALAGA MELANZ
BIALO-PIASKOWY

DREWBET® zasirzega sobie prawe i w k wziarnieniu poszczegoinych parti kost bar

procesie produicl. Preze oty ostaly poddans impregnacii i pockresienia olord ‘ www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS 5




MALAGA SZARA

MALAGA CIEMNOBRAZOWA

DREWBET®

MALAGA PIASKOWA

www.drewbet.pl
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DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

STANDARD
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MALAGA MF STANDARD GR. 60[mm]

KOLOR SZARY STANDARD
cena netto: 41,41 zt/m?
cena brutto: 50,93 zt/m?

POZOSTALE KOLORY STANDARD
cena netto: 44,78 zt/m?
cena brutto: 55,08 zt/m?

DREWBET® MALAGA MF

DREWBET® MALAGA MF to kostka o nowoczesnym wzor
S h powierzchn

bsowanie w budownictwie mieszkaniowym, w realiza
¢ wielkosci kostek oraz jed

o
norodne kolory to idealna oferta dla Klientéw
yglad przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalnoéci. Delikatne wykonczenie krawedzi za pomo
ze wykonana powierzchnia ma mato wolnych przestrzeni miedzy kostkami, tym samym jest bardziej funkcjonalna

-

>h. Réznorodnc

c ych tradycyjny

mikrofazy spra

DREWBET® MALAGA MF Gr. 60 [mm]

w pakiecie 1

llog¢ m?w pakiecie 2,68

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS



DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PLUKANE

250 320

&
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MALAGA MF PLUKANA GR. 60[mm]

cena netto: 60,48 zt/m?
cena brutto: 74,39 zt/m?

DREWBET® MALAGA MF

Kostka DREWBET® MALAGA MF PLUKANA wystepuje réwniez w fakturach ptukanych, ktére nadaja szlachetny charakter projektowanej
powierzchni. Bogata kolorystyka powierzchni ptukanych Kostki DREWBET® MALAGA MF umozliwia dobranie odpowiedniej barwy pasujz
do otaczajgcej architektury. Delikatne wykoniczenie krawedzi za pomoca mikrofazy daje efekt praktycznie ptaskiej powierzchni, ktéry
jest szczego6lnie pozadany na tarasach i wej$ciach do obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

DREWBET® MALAGA MF Gr. 60 [mm)]

Dtugos¢ [mm] 260 190 290 38
¢ [mm] 120 160 200
. arstwie 28
MALAGA PEUKANA BIAEA MALAGA PEUKANA SZARA MALAGA PLUKANA GRAFITOWA MALAGA PLUKANA CZERWONA rstwie 115
1
llog¢ m pakiecie 2,68

a na doktadne

MALAGA PEUKANA ZOLTA MALAGA PEUKANA PIASKOWA MALAGA PEUKANA MALAGA PEUKANA
POMARANICZOWA CIEMNOBRAZOWA

DREWBET® zasirzega sobie f i w k uziarnieniu poszczeq

Uity T0saly poddans imoregnaci!dia podkresiensa kolordw | wialordw eoety ‘ www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS 9




Kostka brukowa DREWBET® HAWANA MF MELANZE

~ ~
. . mm mm
wystepuje w trzech rozmiarach i w dwoéch grubosciach ’% 6U 8u

‘“” DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

301

no
=}

HAWANA MF MELANZE GR. 60[mm]
cena netto: 51,36 zt/m?

cena brutto: 63,17 zt/m?

HAWANA MF MELANZE GR. 80[mm]

cena netto: 66,65 zt/m?
cena brutto: 81,98 zt/m?

DREWBET®* HAWANA MF

Kostka DREWBET® HAWANA MF to modutowy bruk o grubosci 6 i 8 cm, na ktéry sktadajg sie trzy pasujgce wzajemnie do siebie kostki
101x201; 201x201 i 201x301 [mm]. Nowoczesna i ponadczasowa forma kostki umozliwia zastosowanie jej w wielu miejscach, zaréwno

w obiektach uzytecznosci publicznej jak i w otoczeniu prywatnych posesji. Ponadto delikatne wykonczenie krawedzi za pomoca mikrofazy
daje w efekcie koncowym réwna powierzchnie, tym samym uzyskujemy mozliwos¢ zastosowania kostki Hawana na powierzchniach
tarasowych. Bogata kolorystyka melanzy kolorystycznych pozwoli na idealne dopasowanie do projektowanych przestrzeni wokét budynku.

DREWBET® HAWANA MF Gr. 60 [mm] Gr. 80 [mm]

Diugos¢ [mm] 101 20 301 101 201 301

Szerok

[mm] 201 201

llo$¢ kostek w warstwie 30 30
HAWANA ZEOTA JESIEN D1 HAWANA ZtOTA JESIEN D3 HAWANA MELANZ D4

HAWANA MELANZ D6 HAWANA MELANZ D7 llogé m

llo¢ warstw w pakiecie 1 8

llog¢ m

kiecie 13,20 9,60

HAWANA MELANZ D8 HAWANA MELANZ HAWANA MELANZ HAWANA MELANZ
CZERWONO-GRAFITOWY POMARANICZOWO- BRAZOWY SZARO-GRAFITOWY HAWANA MELANZ
BIALO-PIASKOWY

Firma DREWBET® zas!

10 uszywa wykorzyst

egéinych parti kost. Zmiany
gnacji dla podkreslenia kolor

Joh. www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS




Kostka brukowa DREWBET® HAWANA MF STANDARD
wystepuje w trzech rozmiarach i w dwéch grubosciach.

G 85 w

201
‘“” DREWBET® KOSTKI DEKORACY]NE

STANDARD

HAWANA MF STANDARD GR. 60[mm]

KOLOR SZARY STANDARD
cena netto: 41,41 zt/m?
cena brutto: 50,93 zt/m?

POZOSTALE KOLORY STANDARD

cena netto: 44,78 zt/m?

cena brutto: 55,08 zt/m?

HAWANA MF STANDARD GR. 80[mm]

KOLOR SZARY STANDARD
cena netto: 55,21 zt/m?
cena brutto: 67,91 zt/m?

POZOSTALE KOLORY STANDARD
cena netto: 59,71 zt/m?
cena brutto: 73,44 zt/m?

DREWBET°* HAWANA MF

Kostka DREWBET® HAWANA MF w kolorach standardowych to dobry wybér dla oséb cenigcych sobie spokojne barwy i harmonig

w najblizszym otoczeniu. Modutowa budowa kostki daje mozliwos¢ wielu zastosowan w projektowanych przestrzeniach. Zakonczenie
brzegéw za pomoca mikrofazy powoduje, ze uktadana powierzchnia brukowa ma bardzo mate przestrzenie migdzy kostkami, co w duzym
stopniu ogranicza gromadzenie sig zanieczyszczerh w tych miejscach. Dodatkowo wykonywana powierzchnia uzyskuje niepowtarzalny
wyglad, szczegolnie pozadany na tarasach i przydomowych patio, gdzie spedzimy mite i radosne chwile w otoczeniu rodziny i przyjaciét.

DREWBET® HAWANA MF Gr. 60 [mm] Gr. 80 [mm]

Diugos¢ [mm] 101 201 301 101 201 301
Szerokos¢ [mm] 20 201
llo$¢ kostek w warstwie 30 30
HAWANA SZARA HAWANA CZERWONA HAWANA GRAFITOWA HAWANA JASNOBRAZOWA o
llo$¢ m? w warstwie 1.20 1.20
llo$¢ warstw w pakiecie 1 8
llog¢ m?w pakiecie 13,20 9,60

Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® HAWANA MF pozwalaja na doktadne
obliczenia aranzacyjno-projektowe.

HAWANA CIEMNOBRAZOWA HAWANA ZOLTA HAWANA PIASKOWA

www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS 13
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HAWANA PLUKANA GRAFITOWA

HAWANA PEUKANA ZOETA HAWANA PLUKANA PIASKOWA HAWANA PEUKANA

HAWANA PLUKANA CIEMNOBRAZOWA
POMARANICZOWA

14 Fima OREWBETS asroga sl www.drewbet.pl

o

Kostka brukowa DREWBET® HAWANA MF PLUKANA ~ ~ AN
- . e mm mm | A
wystepuje w trzech rozmiarach i w dwoéch grubosciach ’%‘ 6u 8U MF ™~

[ |w

301 201 201

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PLUKANE

HAWANA MF PLUKANA GR. 60[mm]

cena netto: 60,48 zt/m?
cena brutto: 74,39 zt/m?

HAWANA MF PLUKANA GR. 80[mm]

cena netto: 72,68 zt/m?
cena brutto: 89,40 z#/m?

DREWBET®* HAWANA MF

Kostka DREWBET® HAWANA MF PEUKANA to szlachetna wersja tej kostki. Bogata kolorystyka kostki Hawany MF w fakturach ptukanych
umozliwia nam zastosowanie jej w wielu przestrzeniach projektowania. Naturalne odcienie uzyskane dzigki szlachetnym kruszywom
daja wiele mozliwosci aranzacyjnych dla projektantow jak i dla samych inwestoréw. Kostka Hawana DREWBET® w wersji ptukanej

to niepowtarzalny wyglad oraz ponadczasowa forma.

7o

DREWBET® HAWANA MF Gr. 60 [mm] Gr. 80 [mm]

Dtug [mm]

o1 201 301 01

08¢ [mm]

ostek w warstwie 30 30

ki DREWBET® HAWANA MF [

alaja na doktadne

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS



MALTANISKA Z+OTA JESIEN D1

MALTANSKA MELANZ D8

DREWBET® ga sot

MALTANSKA MELANZ
POMARANICZOWO BRAZOWY

MALTANSKA MELANZ
BIAEO-PIASKOWY

MALTANSKA MELANZ D5

MALTANSKA MELANZ
SZARO-GRAFITOWY

www.drewbet.pl

Kostka brukc

va DREWBET® MALTANSKA MF MELANZE

puje w siedmiu rozmiarach i w dwéch gru ach

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

MALTANISKA MF MELANZE GR. 60[mm]

cena netto: 56,15 z#/m?
cena brutto: 69,06 zt/m?

-
MALTANSKA MF MELANZE GR. 80[mm]

cena netto: 63,77 zt/m?
cena brutto: 78,44 zt/m?

DREWBET® MALTANSKA MF

Kostka DREWBET® MALTANSKA MF w gruboéci 6 i 8 cm to nowo$é dedykowana dla oséb cen
oraz estetyke powierzchni brukowej. Grubos¢ i wymiary kostek zapewniaja bardzo wysokie parametry wytrzymatosciowe przydatne
w miejscach przenoszacych duze obcigzenia a niepowtarzalny wyglad kostki Malt;
wymarzona powierzchnia

h sobie wysoka funkcjonalnos$¢

hskiej zapewni inwestorowi pewnosé, ze jego

bedzie funkcjonalna i es

na. Wykonczenie krawedzi kostek za pomc

mikrofazy nadaje jej charakteru
i dodatkowo zabezpiecza je przed uszkodzeniami. Szeroka paleta melanzy kolorystycznych zapewnia wiele mozliwosci
w projektowaniu oraz w zestawianiu barw, ktére mozemy idealnie dopasowac¢ do otaczajacej nas architektury.

Dtugosc¢ [mm: 1565 1

MALTANISKA MELANZ D6 MALTANISKA MELANZ D7

stki DREWBET® MALTANSKA MF

ia ara

yino-projektowe.
MALTANSKA MELANZ
CZERWONO-GRAFITOWY

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS

DREWBET® MALTANISKA MF GR. 60 [mm] GR.80 [mm]
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j Kostka brukowa DREWBET® MALTANSKA MF STANDARD
wystepuje w siedmiu rozmiarach i w dwodch grubosciach. % 6

|

e - DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

STANDARD

139

o MALTAKISKA MF STANDARD GR. 60[mm]
KOLOR SZARY STANDARD

4 cena netto: 43,96 zt/m?
cena brutto: 54,07 zt/m?

POZOSTALE KOLORY STANDARD

cena netto: 47,85 zt/m?
cena brutto: 58,86 zt/m?

, i MALTANSKA MF STANDARD GR. 80[mm]
'+ KOLOR SZARY STANDARD
: cena netto: 50,04 zt/m?

! cena brutto: 61,55 zt/m?

POZOSTALE KOLORY STANDARD

s 4 1 cena netto: 54,55 zt/m?
4 P o cena brutto: 67,10 zt/m?

DREWBET® MALTANSKA MF

Kostka DREWBET® MALTANSKA MF w kolorach typu standard, to propozycja dla klientéw, ktérzy cenia sobie gtadka i jednolita
powierzchnig oraz stonowanag kolorystyke podstawowych barw. W standardowej wersji kolorystycznej MALTANSKA MF doskonale
uzupetni nieomal kazdy projekt, niezaleznie od jego charakteru. Idealnie komponuje sig zaréwno z przestrzenia miejska, industrialna, jak
s a 4 i z klasyczna architektura, w sposob niezauwazalny wprowadzajac harmonie aranzacji. Poszerzenie produkcji tej kostki o grubos$¢ 6 cm

- = daje nam nieograniczone mozliwosci projektowe i architektoniczne

Szerokos¢ [mm] 139 139
49 49

MALTARISKA SZARA MALTAKISKA CZERWONA MALTAKISKA GRAFITOWA MALTAKISKA JASNOBRAZOWA 08¢ m? w warstwie 1,067 1,067
110$¢ w w pakiecie 2 10

llo$¢ m?w pakiecie 12,80 10,67

zne kostki DREWBET® MALTANSKA MF
anzacyjno-projektowe

MALTANSKA CIEMNOBRAZOWA MALTANSKA ZOETA MALTANSKA PIASKOWA

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS

Firma DREWBET®
s korzys

18 www.drewbet.pl




Kostka brukowa DREWBET® MALTANSKA MF PEUKANA
wystepuje w siedmiu rozmiarach i w dwodch grubosciach ’%g‘

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PLUKANE

MALTANSKA PEUKANA GR. 60[mm]
cena netto: 67,91 zt/m?

cena brutto: 83,53 zi/m?

MALTANSKA PLUKANA GR. 80[mm]

cena netto: 72,68 zt/m?
cena brutto: 89,40 zt/m?

DREWBET® MALTANSKA MF

Kostka DREWBET® MALTANSKA PLUKANA MF w grubosci 6 i 8 cm to nowa propozycja dla inwestoréw cenigcych niepowtarzalne,
naturalne barwy faktur ptukanych oraz wysokie parametry uzytkowe tej kostki. Osiem koloréw dostepnych w powierzchniach ptukanych
zapewni odpowiedni dobdr barwy na etapie projektu a nastepnie w fazie wykonania. Kostka idealnie komponuje sie jako dodatek do
Maltanska MF gr.8 cm z serii melanzy kolorystycznych. Wykonczenie mikrofazg nadaje nowy charakter tej popularnej kostce.

5 104

DREWBET® MALTANSKA GR. 60 [mm] GR. 80 [mm]
Of [mm 1915 174 15 139 1215 104 1915 174 1565 139 12

o$¢ m”w pakiecie

ki DREWBET® MALTANISKA MF
10-projektowe.

s = 3 : < : : : :
MALTANSKA PEUKANA ZOETA MALTANSKA PEUKANA PIASKOWA MALTANSKA PEUKANA MALTANSKA PEUKANA
POMARANICZOWA CIEMNOBRAZOWA

oron atorew setyemmyen. e www.drewbet.pl -
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a DREWBET® MALTANSKA MELANZE
miu rozmiarach i w

ostka brukc

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

MALTANSKA MELANZE GR. 40[mm]
cena netto: 41,73 zt/m?

cena brutto: 51,33 zt/m?
MALTANSKA MELANZE GR. 60[mm]

cena netto: 56,15 zt/m?
cena brutto: 69,06 zt/m?

DREWBET® MALTANSKA

Kostka DREWBET® MALTANISKA t
estetyczne powierzchnie brukowe w
do oich potrzeb. Ni
paleta melanzy kolo
dopasowac¢ do otaczajgce

orowi funkcjonaln
w [)Y()JE—?«TUNHH\H oraz sta a Arw, emy idealnie

chitektury

DREWBET® MALTANSKA BEZ FAZY GR. 40 [mm] GR. 60 [mm]

[mm] 209 191 174 1565 139 1215

MALTAKISKA ZEOTA JESIEN D1 MALTAKNISKA ZLOTA JESIEN D3 MALTANISKA MELANZ D4 MALTARNISKA MELANZ D5 MALTANSKA MELANZ D6 MALTANSKA MELANZ D7

stki DREWBET® MALTANISKA

2 aranzacyjno-projektowe

MALTANSKA MELANZ D8 MALTANSKA MELANZ MALTANSKA MELANZ MALTANISKA MELANZ MALTANSKA MELANZ
BIALO-PIASKOWY

CZERWONO-GRAFITOWY POMARANICZOWO- BRAZOWY SZARO-GRAFITOWY
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Kostka brukowa DREWBET® MALTANSKA STANDARD
wystepuje w siedmiu rozmiarach i w dwodch grubosciach

I
LU

74
104

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

STANDARD

MALTANSKA STANDARD GR. 40[mm]
KOLOR SZARY STANDARD
cena netto: 36,44 zt/m?
cena brutto: 44,82 zt/m?
POZOSTALE KOLORY STANDARD
cena netto: 39,17 zt/m?
cena brutto: 48,18 zt/m?

MALTANSKA STANDARD GR. 60[mm]
KOLOR SZARY STANDARD

cena netto: 43,96 zt/m?
cena brutto: 54,07 zt/m?

POZOSTALE KOLORY STANDARD

cena netto: 47,85 zt/m?
cena brutto: 58,86 zt/m?

DREWBET® MALTANSKA

MALTANSKA DREWBET® bez fazy w kolorach standardowych to idealny wybér dla oséb cenigcych sobie spokojne barwy oraz harmonie
otoczenia. Dwie grubosci kostki 4 oraz 6 cm daja nam wiecej mozliwosci aranzacyjnych, ktore sa szczegolnie przydatne przy
projektowaniu taraséw, czy przydomowych patio. Bezfazowe wykonczenie brzegéw kostki jest idealne dla wymagajacych klientow
cenigcych sobie wysoka funkcjonalnos$¢ uktadanej powierzchni

[mm]
209 1915 174 15 39 1215 104

49
MALTARISKA SZARA MALTAKISKA CZERWONA MALTAKISKA GRAFITOWA MALTANSKA JASNOBRAZOWA llo$¢ m? w warstwie 1,067 1,06
BT ~ s
@ : warstw w pakiecie 16 12
llo$¢ m?w pakiecie 16,01 12,80

© kostki DREWBET® MALTANSKA
10-projektowe

MALTANSKA CIEMNOBRAZOWA MALTANSKA MALTANSKA PIASKOWA

e i uziamieniu poszczegéinych parti kost. Zmiany

Firma DREWBET® zasirzega s
s zostaly poddane impregnacii dia podkreglenia kolord
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MALTANISKA PLUKANA BIALA MALTANISKA PLUKANA SZARA MALTANISKA PLUKANA GRAFITOWA MALTANISKA PLUKANA CZERWONA

MALTANSKA PEUKANA PIASKOWA

MALTANISKA PLUKANA ZOLTA

Kostka brukowa DREWBET® MALTANSKA PLUKANE
wystepuje w siedmiu rozmiarach i w dwodch grubosciach.

139

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

QQQD PLUKANE

MALTANSKA PLUKANA GR. 40[mm]
cena netto: 45,15 zt/m?

cena brutto: 55,53 zt/m?

MALTANSKA PLUKANA GR. 60[mm]

cena netto: 67,91 zt/m?
cena brutto: 83,53 zt/m?

DREWBET® MALTANSKA

Ztozona z siedmiu elementéw kostka DREWBET® MALTANSKA to uktadanka o nieregularnej krawedzi, ktéra uatrakeyjni forme nawet
najbardziej monotonnego fragmentu przestrzeni. Bogata we wzory i forme, w tagodny sposéb przetamie kazdy klasyczny sposéb
aranzacji komunikacji zewnetrznej. Niezwykty ksztatt Maltanskiej zachwyci kazdego mnogoscia rozwigzarn aranzacyjnych na jakie
pozwala. Doskonale dobrane wymiary idealnie skomponuja sie z nowoczesnymi formami architektonicznymi.

Bogata kolorystyka modelu tej kostki znajdzie zastosowanie w wielu stylach wspoéfczesnego budownictwa.

DREWBET® MALTANSKA BEZ FAZY GR. 40 [

209 174 5 104 209 1915 174 1565 139 1215 104
Szerokog¢ [mm] 139 139

llos¢ kostek w warstwie 49 49

llo$¢ m? w warstwie 1,067

ll0&¢ warstw w pakiecie 15 12

llo$¢ m?w pakiecie 16,01 12,80

2ja na doktadne ob
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Kostka brukc

a DREWBET® GRANIT MELANZE
je w pigciu rozmiarach i w trzech grub

D Lk
DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
D D o MELANZE

% 48 ]

GRANIT MELANZE GR. 40 [mm]

cena netto: 40,95 z#/m?
cena brutto: 50,37 zt/m?

DREWBET® GRANIT

DREWBET® GRANIT w grubosci 4 cm to nowe wydanie kostki Granit dla mniej obciazonych powierzchni. Nawierzchnie wykonane z
DREWBET® GRANIT cechuja sie wyjatkowa estetyka i ponadczasowa forma. Pracujac nad aranzacja powierzchni projektanci biora pod
uwage wiele czynnikéw:otoczenie, osobiste preferencje Klientéw oraz wtasne poczucie pigkna i harmonii. Kostka z serii GRANIT

MELANZE cieszy sie ogromnym powodzeniem nie tylko u oséb zajmujgcych sie profesjonalnym projektowaniem terenu, ale i wéréd
wykonawcéw.

DREWBET® GRANIT BEZ FAZY GR.40 [mi

GRANIT ZLOTA JESIEN D1 GRANIT ZtOTA JESIEN D3 GRANIT MELANZ D4

log¢ kostek w w
GRANIT MELANZ D5

GRANIT MELANZ D7

log¢ m? w

GRANIT MELANZ
CZERWONO-GRAFITOWY SZARO-GRAFITOWY

GRANIT MELANZ

GRANIT MELANZ
POMARANICZOWO-BRAZOWY

kostki DREWBET® GRANIT

g < nia aranzacyjno-projek
GRANIT MELANZ BIALO-PIASKOWY

28 Firma OREWBETS ga s www.drewbet.pl
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Kostka brukowa DREWBET® GRANIT PLUKANE
wystepuje w pieciu rozmiarach i w jednej gruboéci

LILIE
DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
D D o PLUKANE

GRANIT PLUKANE GR. 40 [mm]

cena netto: 45,26 zt/m?
cena brutto: 55,67 zt/m?

DREWBET® GRANIT

Kostka DREWBET® GRANIT w grubosci 4 cm to dwuwarstwowa kostka brukowa z wierzchnig warstwa ze szlachetnego,
naturalnego kruszywa. W skomplikowanym procesie technologicznym uzyskujemy kostke do ztudzenia przypominajaca kamien
naturalny przy zachowaniu réwnej i funkcjonalnej nawierzchni. DREWBET® GRANIT to uktad pieciu kostek trapezowych o
réznych wielkoéciach, dajgcy nieograniczone mozliwosci aranzacji. Nawierzchnie wykonane z kostki DREWBET® GRANIT
cechuja sie wyjatkowa estetyka i ponadczasowa forma.

DREWBET® GRANIT BEZ FAZY GR.40 [mm)|

mm] 13 02 91 80

GRANIT PEUKANY BIALY GRANIT PLUKANY SZARY

GRANIT PLUKANY GRAFITOWY GRANIT PEUKANY CZERWONY

llog¢ m? w

v pakiecie 14

w pakiecie 14,70

chniczne kostki DREWBET® GRANIT

GRAN\T PLUKANY ZOETY GRANIT PEUKANY PIASKOWY GRANIT PLUKANY POMARANCZOWY GRANIT PEUKANY CIEMNOBRAZOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobi prawo do ewentual

www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS
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Kostka brukowa DREWBET® CYPRYJSKA MF MELANZE
puje w trzech rozmiarach i w dwodch grubosciach

o e

148

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

s T MELANZE

| \ CYPRYJSKA MF MELANZE GR. 60[mm]
!

l | cena netto: 53,71 zt/m?
| cena brutto: 66,06 zt/m?

CYPRYJSKA MF MELANZE GR. 80[mm]

cena netto: 65,40 zt/m?
| { cena brutto: 80,44 zt/m?

DREWBET® CYPRYJSKA MF

DREWBET® CYPRYJSKA MF to nowoczesne wydanie kostki, ktora od lat z powodzeniem uzupetnia oferte materiatowa
firmy DREWBET® . Wychodzac naprzeciw obowigzujgcym trendom w architekturze przestrzeni, powierzchnia kostki jest gtadka
natomiast krawedzie zostaty wykoriczone mikrofaza, daje to gwarancje komfortu i bezpieczenstwa uzytkowania. Regularna forma,

oraz szeroka paleta barw CYPRYJSKA MF znakomicie sprawdzi sie przy tworzeniu aranzacji powierzchni przydomowych jak i
uzytecznosci publicznej

202 | 148 4
48 | 148 48
14 20 4

CYPRYJSKA MF MELANZ D5 7 CYPRYJSKA MF MELANZ D7

DREWBET® CYPRYJSKA MF
dne : acyjno-projektowe.
CYPRYJSKA MF MELANZ CYPRYJSKA MF MELANZ

CYPRYJSKA MF MELANZ D8 CYPRYJSKA MF MELANZ

! CYPRYJSKA MF MELANZ
CZERWONO-GRAFITOWY POMARANCZOWO- BRAZOWY SZARO-GRAFITOWY BIALO-PIASKOWY

Fitma DREWBET® zastrzega sobie nic w K siarieniu poszezeg

www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS
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Kostka brukowa DREWBET® CYPRYJSKA MF STANDARD

=ch rozmiarach i w dwoch grubosciach

148

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

o STANDARD

CYPRYSJKA MF STANDARD GR. 60[mm]
KOLOR SZARY STANDARD

cena netto: 40,64 zt/m?
cena brutto: 49,99 zt/m?
POZOSTALE KOLORY STANDARD
cena netto: 43,94 zt/m?
cena brutto: 54,05 zt/m?

CYPRY)JSKA MF STANDARD GR. 80[mm]
KOLOR SZARY STANDARD
cena netto: 54,18 zt/m?
cena brutto: 66,64 zt/m?
POZOSTALE KOLORY STANDARD
cena netto: 58,89 z#/m?
cena brutto: 72,07 zt/m?

DREWBET® CYPRYJSKA MF

DREWBET® CYPRYSJKA MF stanowi oferte kostki w podstawowych jednolitych kolorach. Modut trzech elementéw o prostych
krawedziach wykonczonych mikrofaza zdobedzie uznanie u klientéw ceniacych surowy i nowoczesny charakter tworzonej
powierzchni. CYPRYSJKA MF STANDARD oferowana jest w dwéch grubosciach 6 cm i 8 cm, dzigki czemu znajdzie
zastosowanie na przydomowych chodnikach i podjazdach oraz terenach uzytecznosci publicznej

DREWBET® CYPRY)JSKA MF GR.60 [mm)]

Diugos¢ [mm] 202 | 148 | T4 202 | 148 4
Szeroko$¢ [mm] 148 148 148 148 148 48
log¢ kostel wie 4 20 14 14 20 4
CYPRYJSKA MF SZARA CYPRYJSKA MF CZERWONA CYPRYJSKA MF GRAFITOWA CYPRYJSKA MF JASNOBRAZOWA o8¢ m? w warstwie 1.082 1052
: pakiecie 12 0

llo$¢ m?w pakiecie

DREWBET® CYPRYJSKA MF
zacyjno-projektowe

CYPRYSJKA MF CIEMNOBRAZOWA CYPRYJSKA MF ZOLTA CYPRYJSKA MF PIASKOWA

B4 s ehororwancoo w pracese roaLhe] Presentouane rodity i poddns mpregmac da podiedian kooro el it ‘ www.drewbet.pl
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CYPRYJSKA MF PLUKANA CZERWONA

CYPRYSJKA MF PEUKANA SZARA CYPRYJSKA MF PLUKANA GRAFITOWA

CYPRYJSKA MF PLUKANA

CYPRYJSKA MF PEUKANA
CIEMNOBRAZOWA

CYPRYJSKA MF PLUKANA PIASKOWA
POMARANICZOWA

CYPRYJSKA MF PLUKANA ZOETA

www.drewbet.pl

ziarnieniu pos ych partii kosthi. Z
d cji dla

rezentowar

Firma DREWBET®
s korzys

36

Kostka brukowa DREWBET® CYPRYJSKA MF PLUKANA ~
wystepuje w trzech rozmiarach i w dwéch grubosciach. % 6mm

48

1

222 148 74

CYPRYJSKA MF PLUKANA GR. 60[mm]

cena netto: 61,20 zt/m?
cena brutto: 75,28 zt/m?

CYPRYJSKA MF PEUKANA GR. 80[mm]

cena netto: 72,68 z#/m?
cena brutto: 89,40 z#/m?

DREWBET® CYPRYJSKA MF

DREWBET® CYPRYJSKA MF PLUKANA to wysokiej klasy produkt z powierzchnia wykonana na bazie kruszywa szlachetnego o
drobnej frakcji. Lico kostki wykonane z kamienia naturalnego oraz krawedzie wykonczone mikrofaza zapewniaja trwatosc i
wygode uzytkowania na dtugie lata. Ekskluzywna forma i uniwersalny charakter proponowanej kostki sprawi, ze zdobedzie ona
uznanie, nawet u klientéw ceniacych najwyzsze standardy. CYPRYJSKA MF PLUKANA znajdzie zastosowanie przy

projektowaniu powierzchni wokot domu, firmy czy budynkéw uzytecznoéci publicznej.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS

DREWBE
Diugosé [mm]
Szerokose [mm] 148 148
llos¢ kostek w warstwie 4 20

llog¢ m

llo$¢ warstw w pakiecie

llo¢ m?w pakiecie

we dane techniczne ko

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

= o PLUKANE

148 48 | 148 | 148
14 14| 20 4
1,052

ki DREWBET® CYPRY)SKA MF
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Kostka brukowa DREWBET®MILANO NF MELANZE
wystepuje w trzech rozmiarach i w jednej grubosci

} D i
3
148 74

222

MELANZE

MILANO NF MELNAZE GR. 60[mm]

cena netto: 52,11 zt/m?
cena brutto: 64,10 zt/m?

DREWBET® MILANO NF

DREWBET® MILANO NF MELANZE to jedna z najnowszych propozycji firmy DREWBET®. Dzieki zastosowaniu NANOFAZY DREWBET®
na krawedziach kostki brukowej, uzyskujemy po jej utozeniu praktycznie gtadka powierzchnie. MILANO NF to uktad trzech kostek

o prostej formie, ktére oferowane sa w szerokiej palecie melanzy kolorystycznych. Bogactwo koloréw MILANO NF MELANZE
gwarantuje udana realizacje powierzchni brukowej, ktérej uzytkownicy ceniag sobie naturalny charakter otoczenia. Produkt ten,
skierowany jest dla klientéw poszukujacych komfortu i wysokich waloréw estetycznych projektowanej powierzchni

DREWBET®MILANO NF GR.60 [mm]

Dhugos¢ [mm] 203 | 148 | T3
Szerokos¢ [mm] 48 | 148 | 148
1l08¢ kostek w warstwie 48
. . y N MILANO NF  MELANZ D6 MILANO NF MELANZ D7 052
MILANO NF MELANZ ZtOTA JESIEN D1 MILANO NF MELANZ ZtOTA JESIEN D3 MILANO NF MELANZ D4 i llose m#w vie 1,052
N llos¢ warstw w pakiecie 10
R T
« i e
» < =B mew pakiecie 10,52
-,

ve dane techniczne kostki DREWBET® MILANO NF
2 zacyjno-projektowe

MILANO NF MELANZ D8 MILANO NF MELANZ MILANO NF MELANZ MILANO NF MELANZ MILANO NF MELANZ
CZERWONO-GRAFITOWY POMARANICZOWO- BRAZOWY SZARO-GRAFITOWY BIAEO-PIASKOWY

1 DREWBET® 7 Kolorystycznych

korzystyw
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MILANO NF SZARA MILANO NF CZERWONA

MILANO NF CIEMNOBRAZOWA MILANO NF ZOLTA MILANO NF PIASKOWA

i DREWBET® a6 sobic pra
40 iusoyma wykorystywanego w pro

www.drewbet.pl

Kostka brukowa DREWBET®MILANO NF STANDARD
vystepuje w trzech rozmiarach i w jednej gruboséci ’%‘

C

q

148

222

} D DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
148 7’

STANDARD

MILANO NF STANDARD GR. 60[mm]
KOLOR SZARY STANDARD

cena netto: 42,16 zt/m?
cena brutto: 51,86 zt/m?

POZOSTALE KOLORY STANDARD

cena netto: 45,53 zt/m?
cena brutto: 56,00 zt/m?

DREWBET® MILANO NF

DREWBET® MILANO NF STANDARD oferuje powierzchnie w jednolitych kolorach. Foremny ksztatt kostek oraz wykonczenie krawedzi
NANOFAZA DREWBET® pozwala stworzy¢ bezpieczne, trwate i komfortowe chodniki oraz podjazdy przy posesjach prywatnych.
MILANO NF STANDARD znajdzie rowniez zastosowanie przy projektowaniu publicznych skweréw, dziedzificow oraz ciagéw pieszych

DREWBET®MILANO NF GR.60 [mm]

llogé m? w w

pakiecie 10

llos¢ m?w pakiecie 10,52

DREWBET® MILANO NF
\zacyjno-projektowe
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MILANO NF PEUKANA GRAFITOWA MILANO NF PLUKANA CZERWONA

MILANO NF PEUKA| MILANO NF PEUKANA SZARA

MILANO NF PLUKANA ZOETA MILANO NF PEUKANA PIASKOWA MILANO NF PEUKANA

MILANO NF PEUKANA
POMARANCZOWA CIEMNOBRAZOWA

1 DREWBET® 7
wa wykarzystyw
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Kostka brukowa DREWBET®MILANO NF PLUKANE
wystepuje w trzech rozmiarach i w jednej grubosci

48

1

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PLUKANE

222 148 74

MILANO NF PLUKANE GR. 60[mm]

cena netto: 62,38 zt/m?
cena brutto: 76,73 zt/m?

DREWBET® MILANO NF

DREWBET® MILANO NF PLUKANA to wysokogatunkowe wydanie proponowanej kostki. Powierzchnia z kruszywa szlachetnego

w drobnej frakcji nadaje tworzonej aranzacji naturalnego charakteru i potysku kamienia.MILANO NF doskonale sprawdzi sie w
potaczeniu z kostkami typu STANDARD [ub MELANZ. Innowacyjne zastosowanie wykoriczenia nanofaza NANOFAZA, DREWBET®
oraz lico zapewniajace walory antyposlizgowe sa niezaprzeczalnymi atutami MILANO NF PLUKANA , ktére odgrywaja wazna role
przy wyborze kostki projektowanej dla domu, firmy czy budynkow uzytecznosci publicznej.

DREWBET®MILANO NF GR.60 [mm]

Dhugos¢ [mm] 203 | 148 | 13
Szerokos¢ [mm] 48 | 148 | 148
1l08¢ kostek w warstwie 48

10,52

ki DREWBET® MILANO NF
zacyjno-projektowe
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Kostka brukowa DREWBET® KOSTKA MF 300X300 STANDARD ~
wystepuje w jednym rozmiarze i w jednej grubosci. % 8@ MFl

300

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

STANDARD

300

KOSTKA MF 300X300 STANDARD GR. 80[mm]
KOLOR SZARY STANDARD

cena netto: 47,00 zt/m?
cena brutto: 57,81 zt/m?

POZOSTAELE KOLORY STANDARD

cena netto: 51,00 zt/m?
cena brutto: 62,73 z#/m?

DREWBET® KOSTKA MF 300X300

DREWBET® KOSTKA MF 300X300 to jeden z najnowszych produktow firmy DREWBET®. Kwadratowa ptytka o gtadkiej powierzchni i
krawedziach wykonczonych mikrofaza do doskonata propozycja dla inwestoréw prywatnych jak i instytucjonalnych. KOSTKA MF 300X300
oferowana jest w grubosci 8 cm, dzieki czemu z powodzeniem mozemy zastosowac ja na przydomowych chodnikach, podjazdach jak i
parkingach oraz ciagach pieszych uzytecznosci publicznej. Dzigki wymiarom 300X300 KOSTKA doskonale komponuje sie z produktami
DREWBET® KOSTKA KIERUNKOWA 300X300 oraz DREWBET® KOSTKA INTEGRACYJNA 300X300

DREWBE

OSTKA MF 300x300

Diugose [mm] 300

llo$¢ warstw w pakiecie 8
llog¢ m?w pakiecie 8,64
Szczegd techniczne stki DREWBET®KOSTKA MF

300X300 poz oktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

KOSTKA MF  300X300 SZARA KOSTKA MF  300X300 CZERWONA KOSTKA MF  300X300 GRAFITOWA
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STOPIEN GLADKI MELANZ STOPIEN GLADKI STOPIEN GEADKI MELANZ

STOPIEN GLADKI MELANZ STOPIEN GEADKI MELANZ
MELANZ D-7 BIALO-PIASKOWY

CZERWONO-GRAFITOWY POMARANCZOWO-BRAZOWY SZARO-GRAFITOWY

partii kostid. Zm e www.drewbet.pl

dia podkres|

Firma DREWBET®
K rezentowans

46 uszywa wykorzyst

DREWBET® Stopnie gtadkie wystepuja w jednej ~
grubosci 150 mm i w jednej szerokosci 330 [mm] % 1 5“ MFl D &,

DREWBET®
" GALANTERIA DEKORACYJNA

MELANZE

330 1000

STOPIEN LUPANY MELANZE
330X1000 GR. 150 [mm]

cena netto: 72,66 zt/szt.
cena brutto: 89,37 zt/szt.

DREWBET®
STOPNIE GEADKIE MF

DREWBET® STOPNIE GEADKIE MF jest jednym z najnowszych produktow architektonicznych w ofercie firmy DREWBET® . Ptaska
powierzchnia stopnia i krawedzie wykonczone mikrofaza nadaja mu surowego i nowoczesnego charakteru. Szeroka paleta melanzy
gwarantuje doskonate kompozycje przy budowie schodéw i taraséw z uzyciem kostek i ptyt typu MELANZE DREWBET®

STOPNIE GEADKIE MF skierowane sg zaréwno do klientéw indywidualnych jak i instytucjonalnych

DREWBET® STOPIEN GEADKI MF 150X330x1000

Dhugosé [mm]

[mm]

Wysokos¢ [mm]

czne STOPNI GEADKICH DREWBET® pozwalajg

anz ojel
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DREWBET®

STOPIEN GEADKI
SZARY

STOPIEN GEADKI
CZERWONY

STOPIEN GEADKI
GRAFITOWY

STOPIEN GEADKI
PIASKOWY

STOPIEN GEADKI
CIEMNOBRAZOWY

www.drewbet.pl

[mm]

DREWBET®
” GALANTERIA DEKORACYJNA

STANDARD

STOPIEN GEADKI STANDARD
330X1000 GR. 150 [mm]

cena netto: 72,66 zt/szt.
cena brutto: 89,37 zt/szt.

DREWBET®
STOPNIE GtADKIE MF

DREWBET® STOPNIE GLADKIE MF to element galanterii dekoracyjnej oferowany w po

ormami wykonczenie

wych, jednolitych kolorach. Stopnie gtadkie
. Dzigki swojej
y. Bogata pa bar

nkow i tara

10litej i gte

bdny w uzyt
¢ kazdego miejsca

ozwoli na

>chniczne STOPNI GEADKICH DREWBET® pozwala,
2 are 10-projektowe
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STOPIEN EUPANY MELANZ
CZERWONO-GRAFITOWY

DREWBET® zastrzega sobie f

STOPIEN EUPANY MELANZ
POMARANCZOWO-BRAZOWY

STOPIEN £UPANY MELANZ
SZARO-GRAFITOWY

STOPIEN LUPANY
MELANZ D-7

STOPIEN tUPANY MELANZ
BIALO-PIASKOWY

www.drewbet.pl

DREWBET® Stopnie tupane wystepuja w jednej ~
grubosci 150 mm i w dwoch szerokosciach stopnic: ’% 1 5“ | D &r

350 oraz 525 [mm] '

; j DREWBET®
o GALANTERIA DEKORACYJNA

MELANZE

STOPIEN tUPANY MELANZE STOPIEN £tUPANY MELANZE
350X1000 GR. 150 [mm] 525X1000 GR. 150 [mm]
cena netto: 80,60 z#/szt. cena netto: 120,90 zt/szt.
cena brutto: 99,14 zi/szt. cena brutto: 148,71 zt/szt.

DREWBET®
STOPNIE tUPANE

DREWBET® STOPNIE LUPANE to ciekawy architektonicznie element dajacy wiele mozliwosci projektowych i aranzacyjnych.
Wystepuje w grubosci 160 [mm] oraz w dwoch szerokoéciach stopnic: 350 i 5256 [mm]. Powierzchnia tupana stopnia

do ztudzenia przypomina powierzchnie wystepujace w naturze a bogata kolorystyka melanzy kolorystycznych zapewni
odpowiedni dobér barwy do otoczenia.

DREWBET® STOPNIE LUPANE 150X350x1000 150X525x1000

Diugosc [mrm] 000
Szerokos¢ [mm] 525
Wysokos¢ [mm] 50
llos¢ stopni w 3 2
w pakiecie 4 4
tuk w pakiecie 12 8

ne STOPNI tUPANYCH DREWBET®
-anzacyjno-pro
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1 stopnic

0 DREWBET®
GALANTERIA DEKORACYJNA

il-  STANDARD

STOPIEN £UPANY STANDARD STOPIEN LUPANY STANDARD
350X1000 GR. 150 [mm] 525X1000 GR. 150 [mm]
cena netto: 80,60 z#/szt. cena netto: 120,90 zi/szt.

cena brutto: 99,14 zt/szt. cena brutto: 148,71 zi/szt.

DREWBET®
STOPNIE tUPANE

DREWBET® STOPNIE tUPANE w kolc
A rebie

awa propozycja daj mozliwosci zmiany swojego otoczenia

$cia do domu, w o¢

publicznej. Jednolite barwy oraz struktura do zt

enia

przypomin

Jralna powierzchnig blokéw granitow v. Dwie szeroko

opni tu

ewniaja

duze mozliwosci projektowe i aranzacy

150X350x1000 [150X525x1000

STOPIEN LUPANY STOPIEN EUPANY STOPIEN LUPANY STOPIEN EUPANY STOPIEN LUPANY
SZARY CZERWONY GRAFITOWY PIASKOWY CIEMNOBRAZOWY

> dane techniczne STOPNI EUPANYCH DREWBET

52 www.drewbet.pl
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#7510 %

CEGLY LUPANE DREWBET® produkowane sa w trzech DREWBET®
wymiarach i jednej grubosci:

30x10x7,5; 15x10x7,5; 22,6x10x7,5 [cm]. GALANTERIA DEKORACYJNA

CEGtY tUPANE DEKORACYJNE 30x10x7,5; 15x10x7,5; 22,5x10x7,5

cena netto: 18,80 z#/komplet
cena brutto: 23,12 z{/komplet

DREWBET®
CEGLY tUPANE

DEKORACYJNE

DREWBET® CEGtY tUPANE DEKORACY]NE stuzg do tworzenia dekoracyjnych murkéw w ogrodzie, kwietnikéw czy podstopni schodowych
Oproécz powierzchni tupanych, cegty posiadajg zawsze dwie powierzchnie gtadkie, ktére z reguty sa powierzchniami montazowymi.
Cegty tupane nadaja sie do wykonywania réznorodnych projektéw matej architektury, zaréwno prostych jak i montowanych po tuku
Kolorystyka melanzy zapewni nam skuteczny dobor koloréw do planowanej inwestycji a ostateczny efekt zapewni niepowtarzalna
struktura cegiet do ztudzenia przypominajaca naturalne struktury skalne w przyrodzie

Elementy umozliwiaja wykonywanie murkéw, $cian
: X X DREWBET® CEGLY tUPANE 300x100x75 150x100x75 225x100x75
i innych form, ktore upieksza nasz ogrod lub dom
] 300 150

Diugosé [mm

Cegty tupane sprzedawane sa w postaci i
ianodzielnveh , na ktére sktadaj Grubc

mm] 100

sie nastepujace elementy:
30x10x7,5 - 2 szt., 15x10x7,5 - 2 szt., 22,5x10x7,5 - 1 szt.

Wysokos¢ [mm] 5 5 5

¥
F y z

sztuk w 1 komplecie 2

w sktad jednego kompletu wynosi 0,084 m* i w jednej

Na wykonanie 1m? bezfugowego muru
potrzebne jest okoto 12 kompletéw

aja na doktadne

> CEGIEL EUPANYCH DREWBET® po;

3 L. ¥
. 3 A Gh e s 1,. TR L o
CEGEA LUPANA MELANZ CEGEA LUPANA MELANZ CEGEA EUPANA MELANZ CEGEA EUPANA MELANZ
POMARAKICZOWO-BRAZOWY BIALO -PIASKOWY D6 SZARO-GRAFITOWY BIALO-PIASKOWY

ety soanao o Do i wane prodidy zosaly poddans meregnaci dla podkre T KOSTKA BRUKOWA | KATALOG NEWS
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DREWBET®
[l [l (= [l GALANTERIA DEKORACYJNA

80 80 80 80 80

DREWBET® PALISADY tUPANE 80

DREWBET® PALISADY tUPANE 80 maja jednakowa szerokos¢ 80 mm i produkowane sa w pieciu wysokosciach.
Kazda palisada posiada co najmniej trzy licowe powierzchnie tupane, dzieki ktérym mozemy

w dowolny sposodb formowac rézne rodzaje $cianek i obrzezy ogrodowych. Powierzchnia

utworzona za pomoca tych elementéw $wietnie uwypukli piekne elementy projektowanego

ogrodu lub zaznaczy najwazniejsze miejsca podworka. Za jej pomoca

mozna réwniez tworzy¢ klomby oraz delikatne murki oporowe.
W zestawieniu z innymi elementami tupanymi palisada bedzie
tworzy¢ elegancka i spojna przestrzen.

90x80x175 90x80x210 90x80x262 90x80x350 90x80x525

PALISADA LUPANA SZER. 80 [mm
PALISADA LUPANA SZARA PALISADA tUPANA CZERWONA  PALISADA LUPANA GRAFITOWA  PALISADA tUPANA PIASKOWA  PALISADA tUPANA CIEMNOBRAZOWA [ ] DREWBET® PALISADY £tUPANE 80 | 90x80x175 | 90x80x210 | 90x80x262 | 90x80350 | 90x80x525
Wysokosé 175 525

wys. 175 netto: 3,10 zt/szt.
brutto: 3,81 z#/szt.

210

¢ [mm]
wys. 210 netto: 3,68 zi/szt.
brutto: 4,53 z#/szt.

Szerokos¢ [mm] 80 80 80 80

llos¢ sztuk w warstwie 60 50 40 30 20

wys. 262 netto: 4,94 zi/szt.

brutto: 6,08 zk/szt. llos pakiecie 8 8 8 8 8
| sztuk w pakiecie 480 400 160
wys. 350 netto: 6,20 zt/szt. e i o
brutto: 7,63 zt/szt. llog¢ mb w pakiecie [mb] 38.4 32 26,6 19.2 12,8
PALISADA LUPANA MELANZ D7 PALISADA tUPANA MELANZ PALISADA LUPANA MELANZ PALISADA LUPANA MELANZ PALISADA EUPANA MELANZ wys. 525 netto: 9,35 z#/szt.

oktadne obliczenia

CZERWONO-GRAFITOWY POMARANCZOWO-BRAZOWY  SZARO-GRAFITOWY BIALO-PIASKOWY brutto: 11,50 zt/szt.

Firma DREWBET®

56 uszywa wykorzyst

parti kostki. Zm
dia podkres|
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PALISADA LUPANA SZARA PALISADA EUPANA CZERWONA  PALISADA tUPANA GRAFITOWA  PALISADA £tUPANA PIASKOWA PALISADA tUPANA CIEMNOBRAZOWA

PALISADA EUPANA MELANZ PALISADA EUPANA MELANZ

POMARANCZOWO-BRAZOWY

PALISADA LUPANA MELANZ

PALISADA LUPANA MELANZ
CZERWONO-GRAFITOWY

PALISADA £EUPANA MELANZ D7

2 DREWBET®
Cle T Tk e Tk GALANTERIA DEKORACYJNA

150 150 150 150 150

DREWBET® PALISADY tUPANE 150

DREWBET® PALISADY LUPANE 150 wystepuja w s
mozna szybko wykona¢ pigkne, dekoracyjne murki oporowe

erokosci 1560 mm i pieciu wysokosciach, z ktérych

najwyzsza ma az 95 cm. Za ich pomc
a takze rozne ksztatty rabat ogrodowych czy klomboéw. Bogata kolorys
dobdr do projektowanej powierzchni a w zestawieniu z innymi elementami tfupanymi pozwoli osiagnaé

yka melanzy zapewni odpowiedni

elegancka i harmonijna przestrzen.

90x150x210 90x150x262 90x150x350 90x150x525 90x150x950

[y ey ey ey ey pevery
PALISADA tUPANA SZER. 150 [mm]
m 210 262 350 525

wys. 210 netto: 7,98 zi/szt.
brutto: 9,82 zt/szt.
wys. 262 netto: 9,87 z#/szt.
brutto: 12,14 z#/szt.
wys. 350 netto: 13,34 zi/szt.
brutto: 16,41 zt/szt.
wys. 525 netto: 19,85 zi/szt.
brutto: 24,42 zt/szt.
wys. 950 netto: 39,69 zt/szt.
brutto: 48,82 zt/szt.

mm]

e obliczenia
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BLOCZEK £EUPANY SZARY BLOCZEK £UPANY CZERWONY BLOCZEK £UPANY GRAFITOWY  BLOCZEK LUPANY PIASKOWY  BLOCZEK tUPANY CIEMNOBRAZOWY

BLOCZEK UPANY MELANZ BLOCZEK tUPANY MELANZ BLOCZEK UPANY MELANZ

POMARANCZOWO-BRAZOWY

BLOCZEK UPANY MELANZ
CZERWONO-GRAFITOWY

BLOCZEK £UPANY MELANZ D7

#1586 1 O

180 330 DREWBET®
GALANTERIA DEKORACY|NA

BLOCZEK £UPANY 330X180X150 [mm]

netto: 14,87 zt/szt.
brutto: 18,29 zi/szt.

DREWBET® BLOCZEK tUPANY 150

DREWBET® BLOCZEK EUPANY 150 to doskonaty element stosowany w architekturze ogrodowej. Umozliwia tworzenie scian
murkéw dekoracyjno-oporowych przy wykonczeniu schodéw oraz taraséw. W potaczeniu z innymi elementami takimi jak:
stopnie tupane, gtadkie oraz palisady, BLOCZEK tUPANY 150 zapewni ponadczasowy styl w aranzancji ogrodu lub tarasu.

aranzacyjno-proje
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KOSTKA BRUKOWA

Instrukcja montazu i eksploatacji

Firma Drewbet Sp. Jawna zaleca wykonanie projektu technicznego i wizualnego
dla planowanej nawierzchni z kostki brukowej. Projekt powinien uwzgledniac rodzaj
obcigzenia, warunki eksploataci zgodnie z przeznaczeniem produktu, parametry
geotechniczne gruntu rodzimego, prawidtowe wykonanie podbudowy i nawierzchni

2 kostki oraz warunki przewidziane odrebnymi przepisami inzynierii drogowej

i budowlanej. Niewtasciwie zaprojektowane nawierzchnie pod okreslone obciazenia
moga ulec zniszczeniu niezaleznie od tego, z jakiego materiatu zostaty wykonane.
W ekstremalnych warunkach kostka betonowa zostanie zmiazdzona przez sasiednie
kostki, a czynnikiem sprawczym beda niewkasciwa podbudowa i kota samochodu,
Firma DREWBET zaleca wykonywanie nawierzchni przez profesjonalne firmy
posiadajace doswiadczenie zawodowe w tej branzy | odpowiednie do skali danego
przedsiewziecia.

Przy wykony z j kostki brukowej
nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

1. Przed rozpoczeciem uktadania nawierzchni trzeba sprawdzi¢ czy kostki
nie sq uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamowaé wyréb u sprzedawcy.

W przypadku zabudowania wadliwych lub uszkodzonych produktéw producent nie
ponosi odpowiedzialnosci finansowej za demontaz i ponowny montaz

tych materiatow.

Grunt rodzimy po wykorytowaniu, przed wykonaniem podbudowy powinien

by¢ niewysadzinowy | nosny. Jesli warunki gruntowo-wodne tego wymagaja.
podbudowa powinna by¢ zabezpieczona warstwa piasku odsaczajacego

lub instalacja odwodnieniowa przed wodami podskérnymi.

3. Podbudowa jest najwazniejsza i od jej jakosci zalezy jakosé catej nawierzchni

Do wykonania prawidtowej podbudowy nalezy uzyé kruszyw mrozoodpornych

o frakeji 0-31 mm, a przy wiekszym obcigzeniu nawet 0-60 mm np. pospotki,
2wiry, grysy, thucznie. Kruszywa do podbudowy nalezy nanosié warstwowo,
zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do najdrobniejszych, jednoczesnie
zageszczajac kazdg warstwe oddzielnie. Mozna réwniez stosowaé podbudowy

2 kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Bardzo wazne
jest odpowiednie ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie
deszczu nie tworzyly sie katuze. Podsypke piaskowa nalezy wykona¢ pod kazdy
rodzaj kostki oraz kazdy rodzaj obciazenia. Grubosé warstwy podsypki nie powinna
przekracza¢ 5 cm i powinna by¢ wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm
Jub podsypki piaskowo-cementowej. Przed utozeniem kostki podsypke piaskowa
nalezy zwilzy¢ i wstepnie zagescié lekkim wibratorem lub walcem recznym
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robét nie powinna spadaé

w ciagu doby ponizej 0°C. Uktadanie kostki w okresie zimowym niesie ponadto
2wiekszone ryzyko wystapienia wykwitéw (nalotéw wapiennych). Niedopuszczalne
jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych, kopalnianych,
szczegolnie przy uktadaniu kostek kolorowych i o szlachetnych powierzchniach.
Uktadanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywac sie mozliwie

2 najwigkszej ilosci palet jednoczesnie a minimalnie

2 trzech, poniewaz produkty nawet z tej samej partii moga nieznacznie réznic sie
miedzy sobg odcieniami. Zabieg ten pozwala unikna¢ powierzchniowych réznic
w odcieniach poszczegdlnych koloréw. Szczegéinej starannosci wymaga uktadanie
kostek w kolorach typu melanz. Montaz tego rodzaju kostek wykonujemy

co najmniej z trzech palet jednoczesnie, biorac kostke stupkami z géry do dotu
Ten spos6b zapewnia niepowtarzalny i oryginalny uktad kolorystyczny.

Spoiny pomigdzy kostkami powinny mie¢ szeroko$é

od 3 do 5 mm i by¢ doktadnie wypetnione piaskiem ptukanym o frakcji 0-2

Jub 1-3 mm. Tylko wtedy unikniemy nieréwnomiernego przesuwania sie kostek,
aw konsekwenciji odpryskiwania ich gérnych krawedzi, w szczegélnosci kostek
bez fazy lub z mini faza. Wypustki (odstepniki) na kostkach nie gwarantuja
zachowania wymagane] szerokosci spoin. Poza tym regulujac szerokosé fugi
mozna utrzymaé prostoliniowosé uktadanych wzoréw. Piasek nieptukany
zawierajacy gline. dtugo zalegajacy na kostce powoduie jej odbarwienia i plamy.
Uktadanie kostki w sposéb mechaniczny wymaga specjalnego przygotowania
powierzchni. Ponadto sama kostka powinna posiadac¢ odpowiednie parametry

o

IS

o

i producent przed dostarczeniem kostki powinien zostaé o tym poinformowany.
Wszelkie prace brukarskie zwigzane z stosowaniem spoiw cementowych oraz
docinaniem elementéw betonowych na sucho powinny byé prowadzone z dala od
powierzchni kostki. Zapylenie powierzchni kostki pytem z docinki lub cementem
doprowadzi do obnizenia wartosci estetycznych kostki (zmiane koloru kostki).

. Koricowym zabiegiem powinno by¢ réwnomierne zageszczenie catej powierzchni
kostki lekka zageszczarka (do 100 kg) w celu pozbycia sig wszelkich nieréwnosci
i minimalnych réznic w wysokosci samej kostki wynikajacych z przyczyn
technologicznych w czasie jej produkcji.Niezaleznie od stosowanej maszyny
zageszczajace] bezwzglednie nalezy stosowaé pod stope odpowiednia podktadke
2 tworzywa sztucznego (guma, kauczuk) o grubosci 10 mm. Przed czynnoscig
zageszczania powierzchnia ukiadanej kostki powinna by¢ lekko przesypana
wilgotnym piaskiem i zamieciona do czysta. Pozostawienie przed czynnoscia
zageszczania na powierzchni kostki zanieczyszczen doprowadzi do jej uszkodzenia i
nieodwracalnego zabrudzenia uktadanej powierzchni kostki roztartymi,
niepozadanymi elementami. W przypadku nawierzchni wykonywanych z
betonowych piyt brukowych kohcowe zageszczanie powinno odbywac sie przy
pomocy recznego miotka i sztywnego podktadu gumowego. Natomiast zaleca sie
aby sam proces réwnania powierzchni licowej odbywat sie na bierzaco w trakcie
uktadania kolejnych piyt. W szczegéinych przypadkach dopuszcza sie zageszezanie
plyt brukowych zageszczarka mechaniczna do 50kg i wysoka czestotliwoscia drgan
natomiast wiaze sie to z zwigkszonym ryzykiem pekania poszczegéinych piyt i
uzaleznione jest od jakosci wykonania podsypki piaskowo-cementowej i stopnia jej
zageszczenia.

. Po ostatecznym zageszczaniu powierzchni kostki a przed jej zasypaniem piaskiem
nalezy sprawdzic stan poszczegdlnych kostek a w szczegélnosci ich krawedzi
bocznych. W trakcie zageszczania i powstajacych przy tym wibracji krawedzie
niektorych kostek moga styka¢ sie ze soba, co moze doprowadza¢ je w skrajnym
przypadku do uszkodzen. W przypadku kostek bezfazowych ze wzgledu na ich
specyfike, po iU stopien L \ych krawedzi bocznych moze.
siegnac nawet 5 %. Uszkodzone w ten sposeb kostki nalez wymienié na nowe.

. Ostatnig czynnoscig podczas montazu kostki jest zasypanie fug, koniecznie
piaskiem ptukanym o frakcji 0-2 mm bez zawartosci frakcji ilastych i gliny.

W przypadku gdy spoiny sg grubsze zaleca sie stosowanie piaskéw o frakcji 1-3 mm.
Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamiesé plac w celu doktadniejszego wnikniecia
piasku w szczeliny. Pod zadnym pozorem nie nalezy pozostawia¢ utozonej
powierzchni kostki zasypane] piaskiem. Moze to spowodowaé wniknigcie drobnych
pytkéw w pory kostki i zmiang efektu kontrastowosci powierzchni licowe]

Po zamieceniu powierzchni kostki z piasku mozna réwniez zalac kostke woda
(potocznie zamulic).

. Zakonczenie inwestycji powinno odbyé sie odbiorem zamiecionej do czysta
powierzchni kostki przez inwestora | wykonawce. Aby wykonana nawierzchnia
zachowata wszystkie walory estetyczne firma Drewbet zaleca przy wyborze
produktéw w kolorach jasnych (np. biatym, z6ftym lub typu melanz) stosowac
impregnaty zabezpieczajace przed zabrudzeniem w czasie eksploatacii a zarazem
podkreslajace walory estetyczne. W siedzibie firmy dostepne s rozne rodzaje
impregnatéw o réznych whasciwosciach (potmatowe i z potyskiem) a takze
specjalne rodzaje piaskéw i gryséw o wysokiej czystosci zalecane do zasypywania
spoin.

. Podczas wykonywania instalacji ogrodowych z elementéw tupanych (schodéw,
rabat, muréw oporowych, palisad) nalezy zaimpregnowaé powierzchnie
bezposrednio stykajace sie z gruntem lub zastosowaé inne izolacje
przeci celem unikniecia statego ia elementu
aw rezultacie powstania naciekow wapiennych. Ponadto do wymurowywania
murkéw oporowych lub innych instalacii z cegly tupanej dekoracyjnej nalezy
uzywac zapraw klejowych ograniczajacych powstawanie wykwitéw wapiennych.
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Wskazéwki do eksploatacji:
Eksploatacja zabudowane] kostki powinna odbywaé sie zgodnie z wezesniejszymi
zatozeniami projektowymi i przeznaczeniem produktu w czasie catego okresu
uzytkowania. Nie zaleca sie uzywania chlorkowych $rodkéw odladzajacych

w pierwszym roku po wyprodukowaniu betonu. Zimowe utrzymanie ruchu powinno
odbywac sig sprzetem recznym i mechanicznym zaopatrzonym w naktadki z tworzyw
sztucznych na lemieszach roboczych. Prowadzenie prac budowlanych na powierzchni
kostki powinno odbywa sie po wezesniejszym jej zabezpieczeniu. Nie nalezy poruszaé
sie po powierzchni kostki ciezkim sprzetem budowlanym, gérmiczym i wojskowym bez
trakcji gumowej. Uzywanie silnych $rodkéw chemicznych i powierzchniowo czynnych
bez konsultaci z producentem moze doprowadzi¢ do odbarwienia lub zniszczenia
powierzchni kostki.
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Zasady wspotpracy

OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY

. Klient jest zobowigzany do sktadania zamoéwienia w formie
pisemnej podajgc dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie
koszty dodatkowe wynikajgce ze zmiany zamoéwienia w trakcie
realizacji lub podania btednych informacji ponosi zamawiajacy.

. Przy realizacji zamoéwien publicznych i specjalnych zamawia-
jacy zobowiazany jest do ztozenia na pismie specyfikacji
technicznej zamawianego wyrobu do akceptacii przez producenta.

. Firma Drewbet dostarcza towar w cenie zakupu tylko
w jedno wskazane miejsce, za wszelkie inne dodatkowe ustugi
transportowo-wytadowcze jest pobierana dodatkowa optata.
W uzasadnionych przypadkach kierowca ma prawo odmowy
wjazdu w celu roztadunku.

. W sytuacji, kiedy dostawca towaru na wskazane miejsce jest
firma Drewbet kupujacy zobowiazuje sie do sprawdzenia
dostawy przy roztadunku (ilos¢, jakos¢, zgodnos$c
z zamowieniem); ewentualne braki wpisuje w Dokumencie
Przewozowym Drewbet. Towar odebrany bez zastrzezen
uznaje sie jako wolny od wad widocznych.

. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych lub niezgodnosci
wyniktych przed lub trakcie wykonywania inwestycji, nabywca
wstrzymuje sig z uktadaniem wyrobu i powiadamia producenta
w terminie niezwtocznym pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi (art.563.KC).

. W przypadku opdznienia terminu zaptaty firma Drewbet nalicza
odsetki w wysokosci odsetek ustawowych. Za date ptatnosci
uznaje sie dzien, w ktérym srodki ptatnicze wptyng na konto
firmy Drewbet.

. Fakture VAT firma Drewbet wystawia najpozniej w ciagu 7 dni
od daty dostawy do Klienta.

. Jezeli Klient kupuje nie petny pakiet kostki brukowej, firma
Drewbet dolicza 10% wartosci danego towaru, natomiast w
przypadku zakupu niepetnego pakietu galanterii betonowej
doliczamy 5% wartosci towaru.

. Jezeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach

zwrotnych z wypalonym logo ,Drewbet” pobierana jest

umowna kaucja. Zwrot kaucji nastepuje po dostarczeniu palet
do siedziby firmy. W przypadku nie zwrécenia wtasciwej palety

w terminie 60 dni od daty zakupu firma Drewbet

nie ma obowigzku odkupienia jej w cenie sprzedazy.

.Klient zobowigzany jest do podania wszelkich informacji

pomocnych do szybkiej i prawidtowej realizacji zamoéwienia.

.Za wyjatkiem sprzedazy konsumenckiej odpowiedzialno$¢

z tytutu rekojmi za wady fizyczne towaru jest wytaczona

(Art.558 par. 1 KC).

12.Przy statej wspotpracy szczegdtowe warunki sprzedazy

sa zawarte w odrebnych umowach.
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'WARUNKI GWARANC]I

1. Firma Drewbet Sp. Jawna udziela na swoje wyroby
gwarancji na okres 3 lat, liczac od daty zakupu kostki brukowej,
pod warunkiem zastosowania materiatu zgodnie
z przeznaczeniem i stosowania instrukcji montazu producenta.
2. Uprawnienia z tytutu gwarancji przystuguja (tylko na towar)
z chwilg zakupu wyrobow, pod warunkiem petnej
i terminowej zaptaty. Podstawa zgtoszenia roszczen
jest posiadanie przez kupujacego Paragonu lub Faktury
VAT, Dokumentu Przewozowego Drewbet oraz Etykietki
dostarczonego wyrobu.
3. Firma Drewbet zobowigzuje sie do rozpatrzenia reklamacji
w czasie 14 dni roboczych ,natomiast w wyrobach o wyzszych
parametrach 90 dni roboczych. Reklamacje wraz z wymaganymi
dokumentami nalezy ztozyc w miejscu zakupu produktow (punkty i
firmy handlowe) lub bezposrednio: w formie elektronicznej na adres
e-mail: reklamacja-bruk@drewbet.pl lub listownie na adres
Grzyb-Kotynia-Rogaczewski Sp. J. ul. Gérnicza 1; 42-100 Ktobuck
z dopiskiem: Dziat Jakosci
4. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje sie
z uktadaniem nawierzchni i sktada reklamacje. Producent
dokonuje ogledzin w mozliwie najkroétszym terminie
(do 14 dni roboczych )w miejscu wskazanym przez Nabywce
celem zbadania zasadnosci reklamacji. W przypadku
uzasadnionej reklamacji wadliwy wyréb zostanie wymieniony
na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych
obustronnie. Jezeli Nabywca $wiadomie wbudowat wyrob
z wezesniej widocznymi wadami, producent nie ponosi kosztow
rozbiorki i ponownej zabudowy wyrobu.
W pozostatych przypadkach Gwarant ponosi koszty wymiany
towaru do wysokosci ceny sprzedazy wyrobu.
W przypadku gdy wymiana lub naprawa wyrobu
jest utrudniona lub niostaby ze sobg znaczne koszty,
a wada wyrobu nie ma istotnego wptywu na jego przydatnos$¢
dla Kupujacego, Drewbet moze odpowiednio obnizy¢ cene
wyrobu za zgoda Nabywcy.
Gwarancji nie podlegaja wyroby uszkodzone w wyniku
nieprzewidzianych wypadkow losowych np. klesk zywiotowych
7.Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi
za wady rzeczy sprzedanej.
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KUPUJACY ZOBOWIAZANY JEST ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA WARUNKOW SPRZEDAZY, INFORMACJA
O PRODUKCIE | WARUNKAMI GWARANC]I.
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